
 Érintős dimmerek az L4ETD5 sorozat LED-szalagjaihoz  
 Használati utasítás 

 
 
 
 
 
 
 
 

füge. 1 - Bekötés 
        füge. 2.3 Forrasztás (L4ETD5), sorkapcsokkal (L4ETD5C) 

Alkalmazási terület 
Az áramkört (dimmert) úgy tervezték, hogy LED szalagokkal ellátott alumínium profilokba építhető legyen, ahol 
a profil egyben érintésérzékelőként is funkcionál. Ennek a vezérlési módnak azonban vannak bizonyos korlátai, 
és a megfelelő működéshez be kell tartani a következő feltételeket és megkötéseket: 

● A lámpatestnek minőségi, kettős szigetelésű, önálló tápegységgel kell rendelkeznie (kétvezetékes 
hálózati csatlakozás), amelyet nem szabad más lámpatestekkel megosztani. Nem működik földelt 
tápegységekkel vagy elemes táplálás esetén. 

● A tápegység és a lámpatest közötti tápkábelnek a lehető legrövidebbnek (max. 2m) kell lennie, 
felesleges hurkok és csatlakozók nélkül, elegendő keresztmetszettel, és külön kell vezetni a lehető 
legtávolabb más elektromos kábelektől és készülékektől, hogy elkerülhető legyen a nem kívánt 
interferencia. 

● A lámpatestnek 1 db profilból kell állnia. Többrészes lámpatestekhez más típusú dimmert használjon. A 
maximális hossza 12V-os táplálás esetén 3m, vagy 24V-os táplálás esetén 1.5m. 

● A lámpatestnek el kell lennie szigetelve a környezetétől. Sehol sem érintheti a falakat. A fal és a 
lámpatest közötti minimális távolságnak 2cm-nek kell lennie. Javasoljuk, hogy ezt a dimmert kizárólag 
bútorra szerelhető lámpatestekben használja (pl. konyhai felső szekrények vagy polcok). 

Beépítés a profilba 
A LED szalaggal ellátott alumínium profil szolgál érintésérzékelőként. Kizárólag eloxált (galvanizált) profilokat 
használjon. A lakkozott profilokat a lakkréteg szigeteli, és ebben a dimmerszabályzó nem működik megfelelően. 
A dimmerszabályzót a mellékelt 2,2 mm-es rozsdamentes acél csavarral kell a profilhoz rögzíteni, az áramköri 
lapon keresztül egy előfúrt (1,9 mm) lyukba a profilban (lásd 3. ábra). Ne húzza túl erősen a csavart, hogy ne 
sértse meg az áramköri lapot. Ne használjon horganyzott csavarokat, a cink reakcióba lép az alumíniummal, 
ami idővel a dimmerszabályzó hibás működéséhez vezet. 

A forrasztásnak tisztának és gyorsnak kell lennie, hogy elkerülje az áramköri lap vagy az alkatrészek 
károsodását. Javasoljuk, hogy forrasztás után tiszta alkohollal tisztítsa meg az áramköri lapot a 
forrasztóanyag-maradványoktól. 

 
 
 
 
 
füge. 4 - Beépítés a profilba  
         

Jelző LED 
Az áramköri lapon található egy LED (választható sárga, kék vagy LED nélküli változat), amely folyamatosan 
világít, jelezve a tápfeszültség meglétét. Ha nem szeretné, hogy ez a LED világítson, zárlatosítsa a J3 jumpert 
(lásd 1. ábra) a LED szalag kimenetének közvetlen közelében. A LED szalag forrasztásakor forrasszon össze egy 
csepp ónnal a szomszédos forrasztási pontokat. 

Üzemmódok és vezérlés 
Az áramköri lapon J1 és J2 rövidzáró jumpert (lásd 1. ábra) találunk, amelyekkel 4 üzemmód állítható be: 

1. J1 nyitott, J2 nyitott (gyári alapbeállítás) 
Ez a dimmer szabványos üzemmódja. A tápfeszültség csatlakoztatása után a LED-ek mindig kikapcsolva 
maradnak. Az érzékelő rövid érintésével (min. 0,5 mp) a LED-ek be- vagy kikapcsolnak. A be- és kikapcsolás 



fokozatos. Közvetlenül a be-/kikapcsolás után körülbelül 1 másodperc szünetet kell tartani a következő érintés 
előtt, különben az érintés nem kerül regisztrálásra. Az érzékelő körülbelül 3 másodpercnél hosszabb ideig tartó 
lenyomva tartásával a fényerősség fokozatosan változni kezd. Az érzékelő elengedésével az aktuális szinten 
megáll. A fényerő-szabályozás ismételt aktiválásakor a szabályozás iránya megfordul. A min/max szinteken a 
szabályozás megáll, és ha az érintést körülbelül 10 másodpercen belül nem engedi el, a dimmer kikapcsol és 
újraindul. 

2. J1 zárt, J2 nyitott 
Áramkimaradás előtti állapot memória. Ez a funkció megegyezik a fentivel, de megjegyzi az utolsó állapotot az 
áramkimaradás pillanatában. Ez az állapot automatikusan visszaáll, amikor a tápellátás újra csatlakozik. Ha a 
lámpa az áramkimaradáskor világított, az áramellátás visszaállása után automatikusan felgyullad, és fordítva. 

3. J1 nyitott, J2 zárt 
Egyszerű kapcsoló. A fényerő-szabályozás kikapcsolt állapotban van, egy érintés bekapcsolja, egy másik érintés 
kikapcsolja. 

4. J1 zárt, J2 zárt 
Időzítő kapcsoló. A fényerő-szabályozás kikapcsolt állapotban van, érintésre felkapcsol, és a beállított idő letelte 
után automatikusan kikapcsol. Minden érintés világítás közben visszaállítja az időzítőt. 

Az idő 1 másodperctől 12 óráig állítható be. 

Időbeállítás: A tápellátás csatlakoztatása után körülbelül 3 másodperce van az időbeállítás megkezdésére. 
Érintse meg és tartsa lenyomva az érzékelőt az időbeállítás befejezéséig. Egy idő után a szalag villogni kezd (kb. 
0,7 mp-enként 1 villanás). Minden villanás a beállított időt egy lépéssel meghosszabbítja az 1. táblázat szerint. A 
kívánt számú villanás után engedje el az érzékelőt. A beállított idő a tápellátás leválasztása után is megmarad a 
nem felejtő memóriában. Gyárilag 10 másodpercre van beállítva. 

 
 
 
 
 
 

Tab. 1 - időzítő beállítása 
 

 
 
 
 
 
 
Tab. 2 - Műszaki paraméterek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3 - A szállított verziók listája 
 
Gyártó: 

 

LED4est, s.r.o.   www.l4e.cz 
Na Hradčanech 536   e-shop: www.led4est.eu  
413 01 Roudnice nad Labem  email: info@led4est.eu 
Csehország     tel.: +420 416 812 379 

Felvillanások száma: 1-10 11-20 21-29 30-39 40-45 46-54 

Flash érték: 1 s 5 s 1 perc 5 perc 20 perc 1 óra 

Teljes idő: 10x = 10 s 20x = 1 perc 29x = 10 perc 39x = 1 óra 45x = 3 óra 54x = 12 óra 

Végrehajtás Forrasztás Sorkapcsokkal 

Méretek  10 x 25 x 3 mm 10 x 50 x 5 mm 

Tápfeszültség 12-24 V 

Max. büszke 7,5 A / 12 V, 4 A / 24 V 

Rendelési kód EAN Leírás 

L4ETD5B 8594220610009 Forrasztás kék LED-del 

L4ETD5Y 8594220610016 Forrasztási sárga LED 

L4ETD5X 8594220610214 Forrasztás LED nélkül 

L4ETD5CB 8594220610108 Kék LED-es sorkapcsokkal 

L4ETD5CY 8594220610115 Sárga LED-es sorkapcsokkal 
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